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AMPLIACION DEL EMISARIO GENERAL DEL FOLIGONC INDUSTRIAL (E CAZALEGAS (TOLEDG)

MEMORIA

1.- ANTECEDENTES.

En el afio 2015 se realizaron las ohbras para dar solucion a los problemas de evaclaclion de
lag aguas reslduales que tenian los distintos Sectores del llamado Polfgono Industrial "Sote
de Cazalegas' de la localidad de Cazalegas. Se proyectan y elecutan las obras necesarlas
para dotar a la zona de un sistema de evacuacién conjunta y ordenada da todas las aguas
reslduales, que se genheren o puedan generarse por cada uno de los sectores, previc

tratamlents de dapuracién indlvldualizado en cada uno da alloa.

Los sectores del Pollgono Industrial qus resultaron beneflciados por la construcclon del

emisario son los sigulentas:

»+  Sector 3
¢ BSectorB
« Sector 8
+ Sactor 9

« Secteres 3B, 10By 10C
v Sector 10 A

»  Sector Tatauto

+ Sector Antonio de Maria

«  Sector 100,

Las obras elecutadas estan perfectamente deflnldas en los planos de ejecucidn del

proyecio, tal y como se puede observar en |a siguiente Imagen.
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Tramo n® 1 Tuberia corrugada M8 DN1000D 800 metros
Tramo n®2  Tuberia corrugada SN& DNEOD 500 metios
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Tramon®3 Tuberfa corrugada SNE DNGOQ 900 metros
Tramon®4  Tuberfa corrugada SN8 DNSOG 500 metros
Tramon®5  Tuberla corrugada SN& DNS0G 700 metros

Ademds de los sectores antes mencionados l lberia podria coger dado su
dimensionamiento —segtn el Proyects de Construcclan-, los vertidos de algln sector mas si

fuese nscasarno.

En este sentide, actualmsnts la Urbanizaclén EI Cigarral, situada en el Téermino Municipal

de Cazalegas cerca del emlsario del poligone industrial, dispons de una red de saneamiento
que converde en una arqusta recaptora, para poslariormente ser bombeadas las aguas
resiguales hasta una depuradora. El inconveniente de la depuradora es que, una vez tratada
el agua, se estan produciendo descargas al madio natural eh una zona en la gue no existe

un inedio receptor adecuadno,

lgualmente, préxima en la misma zona, [a Asoclaclén Recreativa Los Alcores dispene de

una red de saneamlento con un tratamiento de depuracién gue estd produciendo descargas

al madio natural en otro punto de vertldo no idéneo.

2.« OBJETC DE LA MEMORIA VALORADA

Segln se expone en el apartado anterior, s& redacta la prasenic MEMORIA VALORADA
PARA LA AMPLIAGION DEL EMISARIO GENERAL DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE
CAZALEGAS (TOLEDO), en la que se detallan técnica y economicamente las obras
necesarias para ampllar el citado emlsario, de forma que se puedan evacuar las aguas
reslduales tratadas en ko wrbanizaclén el Gigarral y en el complejo deportivo Los Alcares,
aliminando los puntos de vertidos actuales y unificandelos en un Unico punto Junto con los

caudales producidos en los diferentes sectores del Pollgono lindustrizl.

3.- SOLUCION PROPUESTA.

Se propene la Instalaci6n de tuberfas de PVC corrugade DN 400 mm en las huevas

conducclones del emisarly de Cazalegas.

Utilizando 1a férmula de PRANDTL-COLEBROOK podemos determinar los caudales

méaximos que puaden circular por la tuberia de saneamiento propuesta:
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: K 2,51y
¥V =<2./2gd] -logl- +—=" .
J U dJ2as

Donde:
V = velocidad media del fluido {m/s)
g = aceleracion de la gravedad (m/s?)
d = diametro Intarior de 1a tberia {m}
J = pérdida de carga de la tubeila {m/m)
K = rugosidad absolula equivalente de Ja canduccion {m)
¥ = viscosidad clnematica del fluido (m*s)
En nuestro caso, los valores adoptados para el calculo son los siguientes:
=131 %10 -8 m¥s.
g =981 mfs®
I =0,10 mm

Teniando el cuenta el perfil longitudinal de la zona, ta pendianta estimada de |a conduccicn
sera |=3,25 m/km, con la que &l caudal maximo que se podra evacuar & seccion Hena seré
de 122,87 lfe con una velocldad maxima del fluido de 1,18 m/s.
En conducciones circulares el calado maximo aconsejable es el 76% del diameatro del
conducto en redes unitarias, por ello, uliizando las farmulas de Thormann-Franke que
relacionan las velocidades, caudales y alturas de Henado en conducciones circulares a
seccion parciaimante llena, se obtlenan [as siguientes relaciones:

hid = 0,75 — Qp/Q = 0,866 | VeV = 1,07
Con lo gue el caudal méximo de la tubsifa propuesta sera 106,28 I/s con una velogidad de
1,26 mfs.

Por otro lado, para que se cumplissen las condiciones de autclimpleza, las pendientes
dabartan ser tales que al caudal minlmo de disefio, en ests caso 0,22 Ifs, la velocidad sea
suficlents durante hastantes horas af dia para gue los sdlldos puedan ser arrastrados. Se
considera que esta condiclén se cumple con una velocidad minma ds 0,60 m/s, aungus
alqunas referenclas estiman que una velocidad medla de 0,3 mis es suflciente para evitar

depdsitos importantes de sdlidos.
Utllizando de nuevo las relaciones de Thormann-Franke se cbillene:
hid = 0,002 — Qp = 0,032 5 VeV = 0,21

Con lo que &l calado minimo seré de h=0,013 m con una velocidad de 0,25 mfs,
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Mo se cumple la condicion de autelimpieza, aungue el valor puadse considerarse aceptable

slempre gue se lleve a cabo un mantenimiento y limpleza pericdicos de las instalacionss.

4.- BESCRIPCION DE LAS OBRAS

La fraza del nuevo emisario discurtird por el "Camino Viejo de Talavera de la Reing®”, al ser
el Unlco técnicamente viable para evacuar por gravedad las aguas reslduales generadas en

la Asociaclén Los Alcores v en la Urbanlzacién El Cigarral,

La longitud de las obras proyactadas sera de 340 m de tuberfa PVC corugado SN 8 kN/m?
ON 315 mm en sl tramo iniclal desde |la Asociacion Los Alcores, para posteriormente
ampllarse en el punto de confluencia con la Urb. Ei Cigarral a iuberia PVC corrugado SH 8
kN/m? DN 400 mm, conh una longitud de 420 m, segun se detalla en plano adjunto.

Como paso previo, se replanteara con precision la traza de las obras v la profundidad de la
zanja y de los pozes. Asi mismo se comprobaran las cotas def terreno y la viabllidad de la

gjecuclon de las obras.,

Posterlormante se procedera al recorte del pavimento con sierra, para después proceder a

su damolicion.

Durants Ia ejecuclén de la zan|a para la instalacion de las tubetias, se adoptaran aquellas
medldas que garantlcen la seguridad de los trabajadores que tfienen que llevar a cabo
labores en el mterior de las mismas. En todos los casos se deberd lievar a cabo un estudio

nrevio del terreno con objeto de conocer la estabifidad del mismo.

Los tubos se dispondran sobre cama de arena de 10 cm de espesor, debiendo sar &l fondo

de la zanja uniforme y flrme, con una superficie homogénea.,

Se uiilizaran jabones |ubricantes aconsejados por el fabricanta de las tuberias en bocas ¥

gamas para facllllar al acople.

Los tubos se tenderén a lo large de la nea central de la zanja. El tubo quedara apoyado en

aul totalldad en la rasante,

Una vez colocada la fuberfa v sjecutadas las uniones y pruebas, se procedera ai rellenc a
ambos ados del tubo. Dicho relleno se reallzard de nuevo con arena hasta 10 cm por

enchma de la coranacién de la twhearla.

Ef resto del relleno se raalizara con material de aporte o con tisrras procedentes de la misma

axcavacldn, slempre que sean de facil compactacion y evitando colocar piedras o gravas
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con diametros superiores a 20 mm. Las capas sucesivas de relleno saran de una altura no
superior a 20 ¢m. El grado de compactacion no sera menor del g5% Proctar Mormal vy 12

compactacion se realizara con un plsén ligero de cabeza plana.

Los pozos de reglstro se reallzardn mediante plezas de hormigdn prefabricado, que

asaguren una carrecta astangueldad.

La reposicidn del pavimento afectado por las obras se repondrd con materiales de las

mismas caracteristicas que sl actual.

8.- EXPROPIACIONES

Para la realizacion de las obras provectadas no serd necesaria ninguna expropiacion,
permanents o temporal, ya que &l trazado de las nuevas conducciones discurre por viales

plblicos.

7.« PRESUPUESTO

Con los precios unitarlos contemplados y las cubicaciones detalladas en la presents
mamoria valorada, se ha obtenido el Presupuesto de Ejecucion Materlal de las Obras. Dicho
Presupussto de Ejecucion Materlal de las Obras asciende a la cantidad de CIENTO
CINCUENTA Y SIETE WL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con DOS
CENTIMOS {157.686,02 €).

Afiadiendo al Presupuesto de Ejecusidn Material los porcentajes correspondientes a Gastos
Generales (13%), Beneficio Industrlal (6%) y aumentando el valor en o 21%
correspondiente al lmpueste sobre €l Valor Afiadido [IVA), se obliene el Presupuesto de
Ejecucion por Contrata que asciende a la cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL
CINCUENTA ¥ DOS EUROS con DIEZ CENTIMOS {227.052,10 €).

8.- PLAZO DE EJECUCION Y GARANTIA

El plazo de sjscucién del conjunte de obras sa estima en 2 meses de trabajo en dlas

naturales, una vez iniciada |2 obia.

El plazo de garantfa de 1as obras de esta memorla valorada sera de UN (1Y ANO, contado a

partir dal dia sigulente de i redacclén dal acta de recepcidn provisional de la obra.
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9.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

Atendiando a la Ley de Contratos del Sector Plblico, nos se exige clasificacton det

contratista al ser el presupuesto total de las obras menor de 350.000 euros.

10.- DOCUMENTACION
Se Incluyen en la pressants memoria valorada los siguientes documenios:
Dogcumanto n. @ 1- MEMORIA.
Anajo.- Calculo de caudales.
Documento n.® 2- PLANQS.
Documento i.” 3.- PRESUPUESTO.

Prasupuestos Parclales.

Presupuestos Generales.

14.- DECLARACION DE OBRA COMPLETA

Las obras contempladas en esta memoria valorada constituyen una obra completa, tal como

dispone la Ley de Contratos del Sector Plblico.

12.- CONCLUSION

De acuerdoe con o que antecede en |z memoria, y los restantes documentos que se
acompafian, se consideran suficientemente espacificados todos 05 extremos de la presents

memoria valorada.

Estimando gus la presente memotla valorada esta redactada de forma reglamentaria, 1a

elevamos a la Superioridad para su aprobacion si procede,

Cazalegas (Toleda), octubre de 2.041
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ANEJC. ESTUDIO HIDROLOGICO,

Vamos a considerar gue |a red de alcantarillado es de tipo unitario, es decir, &n una misma
conducclén puedan recogerse las aguas residuales de orlgen domestico como las ds origen

pluvial,

- Caudales de aguas residuales domesticas.

La Urbanizacion estd formada por ochenta parcelas urbanizables, siendo 1,20 m¥vividla un

valor frecuente utllizado para dotaciones en viviendas unifamiliares coma |as existentes en la

Zona.

A paitir de dicha dotacién ss obtendran los caudales de aguas residuales domésticas,

siendao;

D=, <V
86,40

~ Caudal minimo de aguas residuales domésticas: QfImin =025 J0m{i/ 5)

{14}

- Caudal medio de aguas residuales domesticas:  (Dm =

Donde: Dd: dotacion de aguas doméstlcas {m3fvividia) = 1,20
Cr; Coeficiente de retorno de valor 0,8
V. n® maximo de viviendas (ud) = 80
Por lo tanto, en |a zona objeto da estudio, se obtlenan los sigivientas resultados:
QDm= 0,89 Ifs
CDmin= 0,22 s

Fara tener en cuenta tanto las varaclores de caudal gue se produccn a lo largo del dia
como las gue se producen & lo largo del afio, se aplicara un coeficiente punta de 3, con lo

gue 8l caudal punta sstimado ascendera a 2,87 Ifs,

- Caudalas de aguas pluvialas:

Para determinar &l caudal de aguas pluviales de la zona se empleard el método racional,
aplicable a cushcas pequefias, cuya superficie sea infarior & 3 Km2 y an las gue e flempo
de concentracioh sea bajo. Dicho método se basa en la hipotesis de qus la duracion de la
lluvia sea superior al lempo de concentracion de la cuenca, por lo que se aleanza el maximo

caudal poslble incluso para lormentas de mayor duracion.

La metedologia utlizada se desarrolla segin los slguientes pasos!
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- Division de la zona de astudic en cuencas.

- Céleulo de los tlempos de concentracion de la cuenca utilizando la formula de
Témez. Para ello es necesario determinar las caracteristicas flslcas de dicha cuenca.

- Petarminacién de las precipitaclones extremas para los pericdos de retorno da 2, 5,
10, 25, 50, 100, 200 y 500 afios para una duracicn de 24 horas a partir de datos de
precipitaclones empleados en la publicaclén de la Direccion General de Caireteras
de "Méximas Ituvlas diarias en [a Espafia Pensular” (1889).

- Obtencion de la intensidad media sobre |a cuenca correspondiente a una duracion de
la tormenta igual af tlempo de concentracion.

- Caleulo del cosficiente de escorrentia medic en la zona de estudio.

- Transfarmacién de la precipitacion en escorrentia aplicando la formulacion del

método raciohal.

Las caracteristicas fisicas de la cuanca que forima la urbanizacldn y gue sirven como
herramigntas para definir el comportamlento de ta misma son las siguientes:
Superficie: 0,27648 km?
- Longitud del cadce princlpal: 0,832 km
- Pendiants madia del cauce principal: 1,68 %
A partir de estos datos se define el tiempe de concentracion mediante |a férmula de
Témez:
T, -03 .['Jll'}q JEI,?E
donde: Te = Tismpo de concenlracldn (horas)
L = Longitud ¢del curse princlpal (km)
J = Pendlente media del curso pringlpal {mfm)

Con los datos conslderados sl lempo de concentraclan saréd de 0,57 horas.

Para determinar la maxima preclpitacidn diaria nos basaremos en |la monografia
denominada “MAximas lluvias diarias en |a Espafia Peninsular’, publicada por la Direcciton
General de Carreteras del Ministerio de Fomento &n 1899, En dicha monografla se Incluys
uh mapa, gus cubre todo el tarrltorio peninsular, donde estan reflejadas sendas famillas de
isollneas correspondientes a la varlaclén espacial del valor medio de |a ley de frecuencia de

maxirmnas precipitaciones, por una pare, y del coeficiente de varlaclén peor otra,
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A continuacion se muestra la hoia del mapa comespondiente a la Zona objeto de este

estudio v de donde se han deducido los siguientes valores:

- Gosfictente de vaiiacldn Cv =0,34

- Valor madic de la precipltacién méxima diaria = 43 mm/dla

NS

POV

P s )
! TN, RN S K

Para un periodo de retorno determinado y, en funclan del valor del coeficlente de variacién

de la zona Cy, se determina el factor regional ¥; que debe afectar al valor medio de la

pracipitacién para obtener el valor de la precipitacién maxima {mm/dla} segln la tabla

adjunta.
VALORES DEL FACTOR REGIONAL Y,
c Fericdo de retarne an alios (T)
. . __Fenodos o 1) .
2 5 10 25 50 100 200 300 500
0,24 0,624 1213 1,423 1717 1,930 2,174 3,434 2,559 % 785

Comlnmsnte se acepta gue e alcantarillado para pluviales en redes separallvas y en redes

unitartas debera tener, como minimo, capacidad suficlente para poder evacuar al maximo

aguacero de frecusncia quinguenal y duracién igual al tiempa de eoncentracion asoclado a

la red. Por ello, considarando un perlodo de retorne de 5 afios, ef valor de la precipltacian

maxima sers: P, =¥, - £ =1213x43 = 52 16 mm/dia.

El slgulente paso serd caracterlzar el aguacero por la intsnsidad | (mm/hora) de

precipitacion medla, que es funcidn de la duracidn del Intervalo considerado, y de la

Intensidad de precipttaclén media diaria (P«f24) para un periodo de retorno de referencia;
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E-I’}n'l
_I i L 0,4
a1 I
dande:
D = Duraclén de la lluvla en horas = Tiempo de Concentracion Te (horas)

Intensldad media de |a lluvia en un intervalo de duracion D para un pericdo da

retorno dado.

g Intensidad dlaria de la lluvia para ese mismo periodo de retorna (Pa/24).
Iiily = Relacion entre la intensidad de lluvia horarla y la diaria independlente del

petodo de retorno,

El parametro diferanciador de cada zona lifly se pueds obtener de la publicacion de {a

Dlreceidn General de Carreteras 5.2.1G., siendo en &l caso que nos ocupa I4fly = 8,6.
Con todos estos datos, para la zona de estudio se ha ohtenldo un valor de | = 27,74 mm/h.

Junto con la precipitacidn maxima, el coeficiente de escorrentia es el otie factor en que se
apoya el célculo de caudales punta, ya que este umbral determina la parte de lluvla gue se
transforma en escorrentia superflclal,

E| coeficients de escorrentia toma el slguiente valor:

= !(R, Mi])—inl[P,,- M) HJ.

7y 1By 11]
donda:
¢ = Coeficlenls de escarrentla (adimenslonal}.
P; = Precipltacién méaxima dlaria, correspondlente al periodo de retorno considerado
fmmm).
Po = Umbral de escorrentia {mm}.

E] ymbral de escorrentla Po, es un pardmetro que depende dei tipo de suslo, pendiente
media def terrano, eto., aungue puede determinarse a partr de unas tablas cansiderndalo
homogeneo an toda la zona pavimentada-edificada y en toda la zona verde.

En este estudlo se considera un coseficiente de escorrentia C=0,35,

MEMORIA




AMPLIACIGN DEL ENISAR|O GENERAL DEL POLIGONG INDUSTRIAL DE CAZALEGAS (TOLEDD)

Una vez gue s& han determinade los valores de Intensidad (1) v del coeficiente de

escorrentia (C), puede utilizarse el método racional para el calculo de los maximes

caudales de aporiaclon de la cuanca:

_OUxixd

Q= 3',6_
donde:
Q es el caudal punta expresade en m3/s carmespondignta a un periedo de retorno,
| es |la maxima intensidad media expresada en minth, correspondiente al intervalo da

duraclon lgual al tiempo de concenlracién para el misme periodo de retorno.

A es |a superficle de la cusnca en Km2.
C as el coeficiente de escorrentia de la cuenca,

Aplicando dicha férmula y con de los datos calculados en apartados anteriores, el caudal

méximo de aportacidn de la zona objeto del estudio se estima en 0,737 m¥/s,
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACION EMISARID POL, INDUSTRIAL CAZALEGAS
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RESUMEN UDS LONQITUD AMGHURA ALTURA PARCIALEE  CANTIDAD PRECID [WPORTE

GAPTULO AT EXCAVACION Y- MOVIMIENTO DETIERRAS
m  REGORTE DEL PAVIMENTO COMN SIERRA
Reeoda de pavimenla a firme con siema, en fimes de mezela bitumivass en saliznte, mezela delan-

tz o fratamiznte susericial, incluso bamda y impseza por medias manualas,
2 TEL, DL 1.520,00

1.520,00 1,28 155049
mE BEMCLICIGH ¥ LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=1bizb om SN TRANSPORTE

Demolicitn y lsvaniada A méquina, de pavimento de i4.8.C. do 10720 cm de espescs, inclusa lim-
piaza ¥ retirada de eacombros 4 ple de carga, s°n lranspone a vereders o panls o recicdaje y con
pare preporoianal de medios augdliares, sin medidas de prolsoc’in colectivas, Medician de super-
cle reslme nta gjesutada, Conforme a ORDEN FOMMABZ2007-PG3-Am 301,

i FE G 1,20 12,00

212,00 .48 2,528 56
md CARGA Y THANSPORTE POR CARRETERA OE ESCOMBRO A VERTEOERO

Cama y irsnspore por carrelera de escombin a veredoma hista 10 km de distancia, oongiderand
iday vuelta, medida sobse camlin, con medios mecdnices. Induida pade proparsional da madios au-

wilizres.
01 0,89 1.20 01,20
a1, 1844 144917
M3 EXCAVACION ZAHJA SAHNEAMENTA A MAOUINA TERREHD FLGJD A BDSDES
Eucavasian e 2anjas o¢a Sanaamiznio, a1 terrsnos de sansislencia ficia por med-as mecanices,
con edracciaon da fiemras a log bardes. Inclulda pa-le preparciona! do redics zusiliares. Seqgln
CTE-Q8-HS,
1 Te0,00 1,2 2,00 1.824,00
182400 A5 2571984

md RELLENG EN ZANJAS GON SUELD SELECCHINADD

Rellena lacalzads en zanjas con produslos pracedentss oa préslamas de malerisl seleccionsde, -
tancido, humectacidn ¥ ccanpactacidn en capas de 20 cm de espesey, can uh grado de compacta-
Giém superiar al 25%. Incluida parte proponsional de medios auviliaes, sin medidas de praleccion co-
leciivas. Maizion da valuren realmente glecutada, Confarma a OROEN

FORA J2I2002-PG3-40.332,

i FED,CD 1,20 0,30 PERRI
23340 138 KRULR
rnd RELLEMO EH ZAHJAS COH SATERLAL DE LA EXCAVACIGN
Rellena taeatizada an zanjas con productos precedentes de la excavacicn, exendide, humactacit:
v eompasiacin en capas de 20 om da espesor, con un grada de compactzcion supation ol 255, In-
cluida parte proporclesal de etz ausilians, sin medidss de proleesién colectives, Megisitn oz vo-
Ismen real mente eecutado, Con‘ermo a ORCEN FOMA3E22002-PGE3-A0.532,
i 700,00 1,20 0,40 G080
20,80 1567 104
m3 TAHORRA ARTIFECIAL
Zohorra artlfizlal, pueata en core, oxlondida ¥ sompaciad s, indosa
praparacin de la suparfole de aslnalo, & capas da 20030 cm de eapasor,
medida sobra perhl, Pasgasta da los drgedas da laa éridos <30, Mo con
marcado GF ¥ OdP (Deda=ddn da prasiecionss) scals 1eglancents (UE)
AnEE,
i YD 00 1.2 0.:2d 182,40
. 182,41 vz 4.5206,5%
mi RORMIGON COMPASTADD EN BASE
Hewrnlgdn compeciada on bage de lvme, puesto en abre, extandido,
cempaclado, rasanteadn ¥ curedo, Componenlas o horinlgdn on
marcada CE v OdP (Dad arecidn de praslaclones) s4gon Reglamento {UE)
a0ar=011.
1 160,00 1.5 H15 136,40
114,83 a7 40 11.456,52
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PRESUPUESTC Y MEDICIONES
AMPLIAGION EMISARIO POL. INDUSTRIAL CAZALEGAS

CODIeo

.58

0tk

RESLMEN URS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

W1 CAPA ROBADURA REPOSICICON ZAJA

Surrinietra ¥ puesla en obra de mezda biliminoga en calients, para

repoziléa tle Fada e capa de radedwre de § on de espedor, exlandide i
compagtada, Inclido Fego asfE oo, Mer fa aeorechdn y pelin, Adda con
merzade CE v OdP [Gooacddn de prestaconas) segin Feglamento [UEY

3062911,
T 0,00 1.2 Hann

Ml TRAMSPORTE VERTEDERD <10 kn CAREA MECARICA

Tranaparle g2 ligrras al yertedern @ una distancia menar de 10 km, consldaranda 33 y oy, con ca-
miliin basculanto canyado @ mAquing, canan do veredsr ¥ cen parle preporsiona] de medios auxilis-

res, considerando fambien 13 carga,
Cacavacion 1 1.424,00
A dzstonlar rellsno sfaparts -1 420,80

TOTAL CARTULS 01 EXCAVACION ¥ MOVIMIENTO DE TIERRAS ..o

CANTIDAT FRECIQ |MPORTE
93,00 14,38 13.114,56
100320 18 11818,17
T — 74,820,949

[*4na 2




PRESUPUESTC Y MEDICIONES
AMPLIACION EMISARIC POL, INDUSTRIAL CAZALEGAS

cADIGO

h2.a1

.62

2,03

b.04

205

R IID S REDDE SANEARTERT

RESLIREH UPS LOMGITUD ANCHURA ALTURA PARGIALES  GANTIDAD PRECID [MPORTE

I

m  TUBERIA PG DOBLE PARED CORRUGADS DM 515 SRE & m COLOR TEM,
Tuhoria ce saneamiento ta PYC da deble pared, exterier corugada @ inteser lisa, color tefa, o2 rig-

=z no:minal 3ME (RCE minima de 8 Khim?) y ecelciente da fkzencia a des afics Inferor a 2, con
un digmetre narmingl de 3% mm y un digmelo interar do 235 mm, con Unldn per embeeadura inkzgra-
i@ [eapa) pravista de Una Junta eléslica do doble anclzis, colvcads en 7anja schre cema de arena de
ric, reflena latesal v superior hasta 26 cm por enclina de la ganeratnz can |la misma 2rena, cip.f. da
medics suxiliares, sin incluir excavacian ¥ pastariar relano de la zanjz, Instefad a SMTEIFA-11.

i 340,06 340,00

340,64 51,01 734340
m  TUBER(A PYC DOPLE PARED CORRUGADD DN 480 SME & m COLOR TEM,

Tuhoria e saneamients e PYC da dotle pared, exferior ecrug ada & interor lisa, cetor tefa, dz rigi-
dez raminal SME (RCE minima de & Kkim® Yy coeficlenta de Auancia a das efios in‘eqor & 2, con
un digmatre nominal de 00 mm y un ddmelio interior da 254 mm, con unida per embecad Urz integra-
i foopa) provista de una Junla elstica de deble anclsls, colecady en 2anjs schne cama de arena de
ric, rcona lateral y superior hasta 20 6m por encima de la generatiz con [a misma azena, op.p. de
medios ausiliares, s incluir cxcavacian y pastarior reltana do |z zanje, instelada sMTE-IFA,

T 420,00 420,00

450G ) 1B18r B
u  BASE POZG PREFABRICADD HA E-C D=100 cm h=114 m

Base de poso o2 repista, conshitiida per una piesa prefabricada de hermigan amads, de forma pris-
mabea, da 100 ¢m da didretro lrlerior y 155 cm de allura Ol cerrada par 8 pasle inferior gan una Jo-
5 eue haon do cimiento, calotata sobre un lecha drenanle de geava de aachsguee y firme comaac-
tada, con pales de plipsapitena montades en fabrica, preparada con justa de goma para recitir ani-
a5 de poza prefabticados do hermigén, iconexidn & conducciones de saneamlents existentas y

eon . de medics ausilizres, sl el la excavacian dol aoze, ni ef rellene parimatral posterior.
ik 15,00

15,04 652,23 10,233 45

v LOSA REMATE SICONO PREFABRICADD HA E-G D=dB0faE cm

Cimme sUperic de poza de registro farmada par un cone asimstrice prefabricads de harmigéa ama-
do de allura ofil 100 em, provisto da pates da pokprepilene montados en fAkeia ¥ rosalios en =l bor-
de para aajarienlo de Jusla de goma, arg do nivelzcion, tenblén de homigén amade prefabrleada,
dr B0 em de didivatro, colocado schre |3 anenar, recibida con manier de cemen'o, y sobra ésba dis-
pesifivo de gierie, compugsto de cerco ¥ tapa de fundicidn fisa calzada, todo elle pars celocar dinecla-
menle sebra &l ani'le supsrior, da 100 am oz dismotre, y con pp. de medics a.dliares, sinincluir la

axeavaciin del pazo, ot el relleno perimatral postericr,
14 151

16,00 387,52 541280
u  COMEXIOMES ¥ AFECCIONES
Elacucisn do conexlones n redas “rladoves da sancanlenin y errizaro
genaral de podfacne y rredides » ndoplar pira Ta ¢oieccta gjroucitn de
tas pbrus e 2oas da dominle do viales de carrelaras, dominla poblloo
hidrdullce y Wias Pecuarias, en besa a la sallelud de las preceptivas
licencias y parmlsas da los Srganismos Comgelanios

i 1.0

1,00 §.2530 G.550,00

TOTAL CAPITULQ 02 RED DE SANEARMENTO i TP TP PO P RO .?6.82?,25
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

AMPLIACION EMHSARIO FOL, INDUSTRIAL CAZALEGAS
felatilc]a) RESUMEN DS LONGITUD ANSHURA ALTURA FARGIALES  CANTIDAD PRECIG IMFCQRYE

CAFTTILOA3 SEGURIDAD Y SALED
03 ud SEGURIDAD Y SALUD

Medidaa de sequrldad y salud aplicablas durante la gjecuslin de las

obras siReal Crecrala 16271997, de 24 de ostubra,
1 1,00

1.0 22703 PR R

TOTAL CAPITULO 03 SEGURIDAD ¥ SALUD o 227833

Pigmud




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMFLIACION EMISARIO POL. INDUSTRIAL CAZALEGAS

CODIGD

RESLIMEN UDE LONGITUR ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANYIDARD PRECIG [MEGRTE

o4

CARITLO ¢4 BESTION BE RESIDIGS

vd GESTION DE RESIDUSE

westitn da reslduos de s2gin R0, 10572008, de 1 do fobsero, por el
qure sg reglla la producclan v gasfian de los reslduns e construccion

¥ demalicidn,
1 1,00
1,04 50,45 759,45
TOTAL CAPITULG 04 GESTION DE RESIDUOS .. eeeses - 759,45
TOTAL v —— e ——— 157.686,02

r';kglnz-.';.




RESUMEN DE PRESUPUESTC
AMPLIACION EMISARIO POL. INDUSTRIAL CAZALEGAS

EURDE %

CARITULG RESUMEN
1 EHCAVACTIN T ROV IESTO DE TIERRAS o et

2 REI L BAMCAREIENT D, e e

3 SEGURINAD ¥ 2alU3. .., .
4 T TE M IE RE S IEIICIS . .. ooeooemeecoes s s srcssmsems o omes s o o e o1 R a0 oD A8 8B FREEAES 1 1 5 15 o e o e et b

PRESUPUESTD DE EJECUCIGN MATERIAL
13,00 % Gashcs geasalis. o w e, 20.505,12
£.00 % Renafisln Industial ... 8,561,168

BUM& DE GGy B

TOTAL BASE IMPONIBLE

PREGLPUESTD DE EJECLUCION POR COHTRATA

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

TaAME  s0B2
T4RITIS AT AR
21H83 14
945 04l

157.886,02

80940, 34

1ET.E46.35
2065, 14

247,052,110

20

Ascionde el presupuesto a la croresada canlidsd de DOSCIENTOS YEINTISIETE Mll. CINCLIEHTA ¥ BOS EUROS con DIEZ CENTIMOS

Caralegas [Telada). noviembre de 2217,
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ANEXO L- ANTEPROYECTO

AYUNTAMIENTO DE CAZALEGAS

ANMPLIACION DEL EMISARIO GENERAL
DEL POLIGONO INDUSTRIAL
DE CAZALEGAS
(TOLEDO)




DOCUMENTO |
MEMORIA




AMPLIACION DEL EMISARIC @ENER AL DEL POLIGONG IMOUSTRIAL DE CAZALEGAS {TOLEDQ)

MEMOCRIA

1.- ANTECEDENTES.

En el afio 20145 se realizaron las obras para dar solucién a fos problemas de evacuacion de
las aguas residuales gue tenian los distintos Sectores del llamado Poligono Industiial "Soto
de Cazalegas” de la tocalldad de Cazalegas. Se proyectan y elecutan las obras necesarias
para dotar & la zona de un sistema de evacuacion conjunta y ordenada de todas las aguas
residuales, gue e genersh o puedan gensrarse por cada uno de los sectores, previo

tratamianto de depuracién indlvidualizade en cada unc de ellns.

Los sectores del Poligono Industrlal que resultaron beneficladas por la construccion del

gmisario soh los giguientes:

v Sector 3
+  Sactor 6
» Seclord
» Seclor 9

+ Bectores 3B, 10B y 10C
v Sector 10 A

= Secior Talauto

« Sector Anlonio de Maria

+  Sactor 10D,

Las obras sjecutadas estan perfectamente definidas en los planos ds ejecucion del

proyecio, tal y como se puede observar en la sig uisnte imagen.

MEMORIA L



AMPLIACION DEL EMIZARIOD GENERAL DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE CAZALEGAS {TOLEDD)

Tramon® 1 Tubatrla corrugada SN DN 1000 B0 imetros

Tramon® 2 Tuberla corrugada SNE DMNEGT 500 metros

MEMORIA




AMPLIACION DEL EMISARIC GEMERAL DEL FOLIGOND INDUSTRIAL DE CAZALEGAS {TOLEDC)

Tramo n® 3 Tuberia corrugada SNE DMEDD 800 metros
Tramon®4  Tubsria corrugada SNE DNSOD 500 metros
Tramon®5  Tubsrla corrugada SN8 DNSDO 700 metros

Ademas de Ios sectores antes mencionados la toberfa podria coger dado su
dimensionamiento —segun el Proyacto de Construccitn-, los vertidos de algdn sector mas si

fuese nacesario,

En este sentido, actualmente la Urbanizactdn El Cigarral, stuada en el Termino Municipal

de Cazalegas cerca del emlsario del poligono Industrial, dispone de una red de saneaml/enlo
gue converge &n una arqueta receptora, para posieriormente ser bombeadas las aguas
reslduales hasta una depuradora. El tnconveniente de la depuradora es que, uha vez tratada
el agua, se estan produciendo descargas al medio natural en una zona en la gUe no existe

un medlo receptor adeclado.

lgualmente, préxima en la misma zona, la Asoclacién Recreativa Los Alcores dispone de

uha red de saheamiento con un ralamiento de depuractdn que esta produciendo descargas

al medio natural en otro punto de vertido no [dénea.

2.- OBJETO DE LA MEMORIA VALORADA

Segln se exponea en el apaitado anterior, se radacta la presente MEMORIA VALORADA,
PARA LA AMPLIACION DEL EMISARIO GENERAL DEL POLIGONOD INDUSTRIAL DE
CAZALEGAS (TOLEDO), en la que se detallan técnica y econdémicamente las ohras
necesarias para ampliar €! citado emisario, de forma que se puedan evacuar las aguas
residuales tratadas an la urbanizaclon el Cigarral y en el complejo deportivo Las Alcares,
elimlhando los puntos de vertidos aciuales y unificandolos en un Unico punto junto con los

caudales producidos en los diferentas sectores del Poligone Industria.

3.- SOLUCION PROPUESTA.

Se propone la Instalacion de tuberias de PVC corrugado DN 400 mm en las nuevas

conducclanes del emlsario de Cazalegas.

Utilizando la férmula de PRANDTL-COLEBROOK podemos determinar los caudales

méaximaos que pueden circular por la tuberia de sansamiento propuesta:

MEMORIA 3




ARMPLIACION DEL EMISARIO GENERAL DEL POLIGONGD INDUSTRIAL DE CAZALEGAS (TGLEDQ)

Vo= —~2.U|'|2gff.f-10g[- £ + 23y :
3,71d  d\f2gdr

Donde:
V = velocidad media del fluldo {m/fs)
g = aceleracion de la gravedad (m/s?)
d = diamelro Interior de la {ubertia {m}
J = pérdida de carga de la tubsria {rm/m)
K = rugosidad absoluta equivalente de la conduccién (m})
¥ = viscosidad clnemética del fluido (m#/s)
En nuestro caso, los valores adoptados para € célculo son log siguientes:
¥ =1231x%x10-6 m¥s
g =981 mfs®
K= 0,10 mm

Tanienda ef cuenta el perfil longliudinal de la zona, la pendients estimada de la conduccién
serd =3,25 m/km, con lo gus el caudal maximo que se podra evacuar a seccion llena sard
de 122,87 lis con una velacidad maxima del fluido de 1,18 m/s.

En conduccionas circutares el calado méximo aconssjable es el 76% del didmetro del
conducto en redes unilarias, por elio, utilizando las férmulas de Thormann-Franke que
relacionan las velocldades, caudales vy alluras de llenado en conducciones clrculares a
seccidh parcialmente llena, se obtienen las sigulentes refaciones:

hvd = 0,75 — Qr/Q = 0,865, Vp/V = 1,07
Gon 1o que el caudal maxime de la (uberfa propuesta serd 106,28 I's con una velocldad de

7,26 mis.

Par otio lade, para que se cumpliesen las condiclenes de autolimpleza, las pendientes
deberian ser tates que al caudal minimo de disefio, en asle caso 0,22 Ifs, la velocidad sea
suficiente durante bastantes horas al dia para que los solldos puedan ser arrasirados. Se
cohsldera que esta condlelén se cumple con una velocidad minma de 0,60 mfs, aungue
algunas referencias estiman gus una velocidad media de 0.3 m/s es suflcients para evitar

depdsiios Impeortantes de sélidos.
Ulilizando de nueva |as relaciones de Tharmann-Franke se obitiene:
hid = 0,002 . » QR0 = 0,052 ; Vel = 0,21

Con lo gue el calado minimo serd de h=0,013 m con una velocldad de 0,25 mfs.

HEMORIA




AMPLIACION DEL ENISARID GENERAL DEL POLIGOMNO INDUSTRIAL DE CAZALEGAS (TOLEDO)

No se cumple |2 condicién de autolimpleza, aungue el valor pusde conslderarss aceptable

sismpre que se lleve a cabo un mantenimiento y limpleza periddicos de las instalaclones.

4.- DESGRIPCION DE LAS OBRAS

La traza del nueve emisario discurrira por el "Camino Vieje de Talavera de la Reina®, al ser
el Ginico técnicamente ylable para evacuar por gravedad las aguas residuales generadas en

la Asoclacién Los Alcores v en la Urbanizacion El Cigarral.

La longltud de las obras proyeciadas serd de 340 m de tuberla PVC corrugado SN 8 kN/m*
DM 315 mm en al tramo inicial desde la Asociacion Los Alcores, para posteriormente
ampliarse en el punto de confluencia con la Urb. El Cigarral & tuberia PVC corrugado SN &

kifmE OMN 400 mim, cen una longitud de 420 m, sequn se delalla sn plano adjunto.

Como paso previo, se replanteara con precisidn la traza de las obras y la profundidad de Ia
zanja y de los pozas. Asl mismo se comprobardn las cotas del terreno y 1a viabilidad de 1a

elecucion de las obras.

Postetiotmente se procederd al recorts del pavimento con sierra, para después proceder a

suU denolicidn.

Durante la ejecucion de la zanja para la Instalacién de las tuberias, se adoplaran aquellas
medidas que garaniicen la seguridad de los trabaadores gue tienen que llevar a cabo
labores en el interior de las mismas. En todos los casos se debsrd llevar a cabo un estudlo

previo del terreno con objeto de conocer |a estabilidad del mismo.

Los tubos se dispondran sobre cama de arena de 10 cm de espesor, debiendo ser el fondo

de |13 zanja uniforme v firme, con una superficie homogéneaa,

Se ulilizaran Jabones |ubricantes aconse|ados por el fabricante de [as luberias en bocas y

gomas para facllitar sl acople.

Los tubos se tenderan a lo largo de |a linea central de la zanja. El tubo quedara apoyade en

s totalidad en la rasante.

LUna vez colocada la tuberfa v ejecutadas las unicnes y pruebas, se procedera al relleno a
ambos lados del tubo. Dicho relleno se realizard de nuevo con arena hasta 10 cm por

encima de la coronacidn da la tuberia.

Fl rasto del relleno se raalizard con materlal de aporte o con tierras procedentas da fa misma

excavaclén, siempre que sean de facll compactacion y evitando colocar piedras o gravas

s

HEMORIA




AMBLIACION QEL EMISARED JENERAL OEL POLIGOMO INDUSTRIAL DE CAZALEGAS (TOLEDO)

con digmelras superiores a 20 mm. Las capas sucesivas de refleno seran de una altura no
superior a 20 em. El grado de compactacion no sera mencr del 95% Proclor Mormal y la

compactacion se realizard con un plson ligero de cabeza plana.

Los pozos de registro ge realizaran mediante piezas de hormigon prefabricado, gue

asaquren una correcla estangueidad.

La reposicion del pavimento afectado por las obras se repondrd con materiales de |as

inismas caracteristicas que &l actual.

6.- EXPROPIACIONES

Para la realizacion de las obras proyectadas no serd necesarla ninguna expropiacion,
parinanente ¢ lemporal, ya que &! trazado de las nuevas conducciones discurre por viales

plibficos.

7. PRESUPUESTO

Con los precios unitarios contemplados y las cubicaciones detalladas en la presents
memotia valorada, se ha obtenido el Prasupuesto de Ejecuclén Material de las Obras. Dicho
Presupussto de Ejecuclon Material de las Obras asciende a la canlidad de CIENTO
CINGUENTA ¥ SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con DROS
CENTIMOS {157.686,02 €).

Afadiendo al Presupuesto de Ejecuclon Material los porcentajes correspondientes a Gastos
Generales {13%), Beneficio Industial (6%) y auwmentando el valor en el 21%
correspondlente al Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA), se obtiene el Presupussto de
Fjecucion por Confrata que asclends a la cantldad de DOSCIENTOS VEINTISIETE MiL
CINCUENTA ¥ DCS EUROS con DIEZ CENTIMOS (227.052,10 €).

8- PLAZO DE EJECUCION Y GARANTIA

El plaza de elecucién del conjunto de cbras se estima en 2 meses de trabajo eh dias

naturales, una vez iniciada |la obra.

El plazo de garantla de ias obras de esta memoria valorada sera de UN {11 ANO, contado a

partir dsl dia siguiente de |a redaccion del acta de recepcidn provislonal de la cbra.

MEMORIA i
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9.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

Atendisndo a la Ley de Conlratos del Sector Plblico, hos se exige clasificacion del

confratista al ser al presupuesto total de las obras menor de 350.000 euros.

10.- DOCUMENTACION
Se incluyen en la presents memeria valorada los siguienies documeantos:
Documsnto n. * 1- MEMORIA.
Anejo.- Calculo de caudales.,
Documento n.? 2- PLANOS.
Documento n.® 3.- PRESUPUESTO.

Frasupuastos Parclales.

Presupuestos Generales.

11.- DECLARAGION DE OBRA COMPLETA

Las obras contempladas en esta memorla valorada constituyen una obra completa, tal como

dispone la Ley de Contratos el Sector Plblico,

12.- CONGLUSION

De acuerde con lo gue antecads en la memoria, vy los restantes documesntos que se
asampafian, se consideran suflclentamsnte especificados todos los extremos de la prasente

memarla valorada.

Estimando #us la presente memoria valorada estd redactada de forma reglamentarla, la

elevamos a la Superioridad para su aprobacion sk procede.

Cazalegas (Toledo), octubre de 2.011
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AMPLIACION DEL EMISARID GEWNERAL DEL POLIGOND INDUSTRIAL DE CAZALEGAS (TQLEDO)

ANEJO. ESTUDIO HIDROLOGICO.

Vamos a considerar gus la red de alcantarlllado es de tipo unitarlo, es decir, en una misma
conduceitn puedan recogerse las aguas residuales de origen domeaslico come las de orlgen

aluwkal.

- Caudales de aquas residuales domésticas:
La Urbanizacldn estd forimada por ochenta parcelas urbanlzables, siendo 1,20 m¥vividia un

valor frecuente ulllizado para dotaciohes en viviendas unifamillares como las existentes en la
zona.

A paiic de dicha dotaclon se obtendran los caudales de aguas residuales domeésticas,
giendo:

B, %0 xV

- Caudal medio de aguas reslduales domésticas: OQim = S6.AD {f/3)

~ Caudat minimo de aguas residuales doméslicas: QD min = 0,25 0Dm(i/ &)

Daonde: Dd: dotacion de aguas domeésticas (m3/ivividla) = 1,20
Cr: Cosficiente de retorno de valor 0,8
Y. i® maximo de viviendas {ud) = 80
Por lo tanto, n la zona objeto de estudio, se obllenen los sigiuientes resultados:
20m = 0,88 Ifs
CODmn= 0,22 I

Para tener en cuenta tanto las variaciones de caudal que se producen a lo largo del dia
como las qus se producen a lo largo del afio, se aplicara un coeficlente punta de 3, con lo

gus el caudal punta sstimado ascendera a 2,67 Ifs.

- Caudales de aguas pluviales:

Bara determinar el caudal de aguas pluviales de ka zona ge emplearad el métade racional,
aplicable a cuencas pequeias, cuya suparficie sea inferlor & 3 Km2 y en las que el tiermpo
de eoncantracion sea bajo. Dicho método e basa en la hipétesis de que la duraclon de |a
lluvla sea superior al tiempo de concentracion de la cuenca, por lo que se alcanza sl maximo

caudal poslbls inciuso para tormentas de mayor duracion.

La metodologla utillzada se desarrolla segan [os siguisntes pasos:
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- Division de |a zona de estudio en cuencas.

- Célculo de los tiempos de concentraclan de la cuenca utilizando la férmula de
Témez. Para ellc es necesario deferminar las caractarfsticas fisicas de dicha cuenca.

- Determinacion de las pracipitacionss extremas para los periodos de retorno de 2, b,
10, 25, 50, 100, 200 y 500 afios para una duraclon de 24 horas a paitir de datos e
precipitaciones empleados en la publicacion de la Direccién Gansral de Carreteras
de “Maximas lluvias diarias en la Espafia Peninsular” {1998).

- Obtenclan de |a intensidad med|a sobre ta cuenca correspondlente a una duracion de
fa tormenta igual al tiempo de concentraclkon.

- Caleulo del coeficiente de escorrantia medio en la zona de esludio.

- Transformacion de la precipitacién en escorrehtia apllcande la formulacion del

matodo racional.

Las caracteristicas fisicas de la cuenca que forma |a urbanizacion y gue sirven como
herramlentas para definir el comportamiento de la misma son |as slguientas.

- Superficle; 0,27649 km?

- Longitud del cauce principal: 0,832 km

- Pendiante media del cauce principal: 1,68 %
A parilr de esios datos se define gl tlempo de concentracidn mediante la formula de

Tamez:

0,7
L &l
TC =03 [JITW

donds: Tc = Tiempo de concentracion (horas)
L = Longitud del curso principal (km}
J = Pendiente media del curso principal (mfim}

Con los datos considerados el tiempo de concentracion sera de 0,57 horas.

Para determinar la méaxima precipitacién dlarla nos basaremos en la monografia
denominadsa “Méaximas lluvlas diarias an la Espafia Peninsular', publicada por la Dlrescién
General de Carrateras del Ministerio de Fomento en 1999, En dlcha monografia se incluye
un mapa, que cubre todo sl territoric peninsular, donde estan reflgladas sendas familias de
isolineas correspondlentes a la variacion espaclal del valor medio de la ley de frecuencia de

maximas precipitaciones, por una parte, y del coeflctente da variacién por otra,
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A continuacidn se muestra la hoja del mapa corraspondients a [a zona objefe de este
astudio v de donde se han deducida los sigulentes valores:
- Coeficiente de variaclon Cv =0,34

- Valor medio de la precipitacidn méaxima diaria = 43 mnvdla

z P .=
by el =

L
-

PR v
H S
[N -

e e TR
e ___,_f-- I

i . P " : o i
. ST IS

ti .;’I"'\ /).-'r(f'(x .?'.\“ ;,_@ 5 I\\\ L
f ____I.-" .’l:‘:‘.r: g [.. ._i'l \_I}CN.__.\:I\I\ . 'J: _"_\"._'

J-'l.
1l

gV

Para un periodo de retorno detenminado y, en funclan del valor del coeficiente de varlagién
de lg zona Gy, se determlha el faclor regional ¥: que debe afectar al valor medio de 13

precipitaclon para obtener el valor de la precipitacién maxima {mmfdla} segin la tabla

adjunta.
' VALOREE DEL FACTOR REGIONAL Y,
o Periodo de relomos en afios (T)
v . . . ]
2 | s 10 25 s0 | 100 200 | 300 500
0,34 0,824 | 1,213 1,433 1,717 1,930 | 2,174 2454 2539 . A.7H4

ComUnmente se acepla qua el alcantarillado para pluviales en redes separativas ¥ en redss
unitarias debera tener, como minimo, capacidad suficlenle para poder evacuar el maximo
apUacers de frecuencia quinquenal v duracién igual al tiempo de concentracian asociado a

la red, Por elle, considerandn un pertodo de retorno de § afios, el valor de |a precipitacion

méxima seid P, =¥, - P =1,213x43 = 5216 mm/dia,

El siguiente pasc serd caracterizar el aguacero par fa Intensidad | {(mm/hora) de
precipltaclén media, que es funclén de la duracidn del intetrvalo considerado, v de la

intensidad de precipitacion media diaria (P«/24) para un pericdo de retorno de referancia:
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e
Loph
1 _LIJ
donde:
D = Duracion de la lluvia en haras = Tiempoe de Concentracion To (horas)
I = Intensidad medla de la lluvia en un Intervate de duracidn D para un pericdo de
retorno dado.
Is = Intensidad diaria de la lluvia para ese mismo perlado de retormo (Paf24).
l.ly = Relaclén entre la intensidad de evia horarla v la diaria independients del

periodo de retorno.

El pardmetro diferenciador de cada zona lifls €& puede obtener de |a publicacion de la

Direcclon General de Carreteras 5.2.1C., siendo en el caso gue nos ocupa lifld = 9.8.
Con todos estos datos, para la zona de estudio se ha obtenido un valor de | = 27 74 mm/h.

Junio can la precipitacion maxima, el coeficiente de escorrentia es el otro factor en que se
apoya el célculo de caudales punta, ya que este umbral determina la parte de lluvia que se
transforma en escorrentia suparflcial.

El coeficlente de escorrentia toma el siguiente valor:

[, 1my-1l<kr, 23]
e, 7+ 1]?'

donde:
C = Cosficiente de escorrentia {adimenslonal}.
P; = Precipitacin méaxima dlaria, correspondlente al periodo de retorno considerado
fmm).
Po = Umbral de escorrentfa (mm).

El umbral de escorrantia Po, es un paramstro que depende dsl tipo de suelo, pendients
media dal terreno, ete., aungue puede determinarse a partlr de unas tablas consldernddlo
hamagéneo en toda la zona pavimentada-ediflcada y en toda la zona verde.

En aste estudic s6 consldera un cosficiente de escorrantia C=035,
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Una vez que se han determinado los valores de Intensldad (I} y del coeficiente de

escorrentla (C), puede utilzarse sl método racional para el célculo de los maximos

caudales de aportacton de la cuenca:

= Ixad
Y
donde;
Q s al caudal punta expresado en m3/s correspondients a un periodo de retorno.

I es |a méxima intensldad media expresada en mmdh, correspondiente al intervalo de
duracion igual al tiempe de concentracion para & mismo periodo de retomo.
by e5 la superiicie de la cuenca ein Km2.

C a5 el coeficlente de escorrentia de |a cuenca.

Aplicando dicha férmula y con de los datos calculados en apartados anteriores, &l caudal

maximo de apartacién de la zona objeto del esludio se estima en 0,737 m¥fs,
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMFLIACION EMISARIO POL, INDUSTRIAL CAZALEGAS

CODREG RESUKEN 0% LOMOIEUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PREGID IMPORTE
CAPITUED T3 EXCAVACION Y MOVIMENTO DETIERRA
o101 M RECORTE DEL PAVINENTO GOU SIERRA
Recore o= pavimsnlo o fifmea oon siera, en firmes de mezdia bluminesa en cakanin, mezela delan-
e o tralamlesta superficial, incluza barrido y limpiza por madics ma1U2ks
2 TG00 1.820,00
1.520,00 1,28 1.960,50
(i me DEMOLICIANY LEVANTADD PAVIMENTO MBC £=1020 om SIN TRANSPORTE
Camelizion ¥ levantada a maguing, da pavimentn de M.B.C. da 10:20 cm de espesor, incluso lim-
pieza ¥ refraca de escombios a pin de caipa, sin Lranspeda a vortedero o planta de recichaje y can
parle propercianal de medics ausiliares, sin medidas de pratecelin coleclivas, hdoician de supeid-
ciz realmenls ajcsutada, Genlamie 3 ORDEM FOMAIE22002-PG3-A.201,
H TiE0,A0 1,40 412,00
o2 2,58 2624 55
4.0z ml CARGA Y TRAMSPORTE POR CARKETERA DE ESCOMERD A WVERTEDERD
Carga y ransporte por catrelera de cacombro a varteders hasta 10%m de distancia, congide-anda
idday vuelta, medida sabee camign, com medica mesnios, incluida pade preporcianal do modios au-
wilizres.
1 T60,00 1,20 g1,
. 81,20 15,40 1.248,17
01404 Wi ENCAVACEIN ZAKLA SANEAMIENTO A MACUINA TERRENQ FLOJD A SORDES
Exravacldn en zanjas do sansamlente, en beronos de congislencia flofa por medios mecinicos,
con exlraccen de forse a | bordes, Inclyida parte proparcional do medios auriliares, Seqln
CTE-DR-HS.
1 TAD 1,40 2,00 1.824.00
1.424,00 14,58 26,739 8%
M, 05 m3 RELLENO EN ZANJAS CON SUELO SELECCIONADD
Sellesn localizeds en zenfas con proouckos procedenles de préstames de materal selecsionada, ex-
terdida, humectaelan y compaciacian en capas da 20 om de espeson, can un graga de compacts-
cidn superar al $5%. Incluida parte gresaiana) do medics suxiliaes, Sin mocidas de prateceidn co-
bectivas, kadican g volumen resfirents ejecutadn. Confeime 3 CROEN
FOMA BRI 2- P340, 332,
1 YE0,00 LA a1 ATAED
#13,6% 11,36 104,14
0105 m3 RELLEMC EW ZANJAS CON MATERIAL DE LA EXCAVACION
Reellena lcalizady &n zanjas con produsics procedentes 62 b excavaciin, extendldo, humeciacion
y compactacita an capas e 20 om de espeser, 6an Un grada de compactacidn superor 21 X5%. In-
clida parle prapatcicng! da madios auilares, 8in mesldss d= proleesicn colectivas. Kediclan de vo-
lumen reaimenle ejecitadn. Canferme a ORTEN FOMNIS2RI02-FE3-AM 332,
1 TR0 1,20 0,40 B Bl
520,30 1,B¥ 101234
a107 mi ZAHORRM ARTIFICIAL
Zamofta arificiel, puasla on alra, extendide y compacteda, o oao
prepacasidn de la sugelele da aslento, en capas o3 20/30 om de espesar,
rrecidn scie paifl Desgeata do los 2ngeles da los rdos <20, Arldo con
marcacs GE v DeP {Daclerec in d: prestacdonss) aagia Reglimestio (UE)
ansm0it,
1 76,00 1,20 0,20 142 40
132,40 2371 4,338 83
0108 M5 HORKIGOHN SOMPACTADD EN BASE
Homilgdn comgectisdo en naze da o, puesia en obra, extendido,
compaclady, rasantesdo v curado, Componantse ds hormigar can
marcatdo GE v Dd? (Dedarsdén de prestacones) segin [eglar anto (LE)
0GR,
i TEL, DD 1,20 [UNE 138 8%
136,80 §74% 11.446,32

Facrad




PRESUPUESTQ Y MEDICIONES
ARIPLIACION EMISARIO POL. INDUSTRIAL CAZALEGAS

CODIGo

01,08

b1,10

RESUMEN DS LONSITUD ANCHLURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PFRECID
2 CAPA RODADURA REPOSKCICAN ZAN.A
Surrinlstro ¥ puesta en obia da mezca bituminosa on caiente, para
reposdde de TR ~da en capa de rededura de § o de espesor, exlandide y
pempagtada, Ind o Fego safallica, filer de apartackén y beddn. Arido can
merzada CE v OdP [Codaradin de prastacionza) segin Reglamento (UEY
0501,
1 TG0, 1.0 YRR
q12,00 14,38
w1 TRAMSPORTE YERTEDERD <1t kin CARDA MECAKICA
Tranaparte da iarras alvertedere 2 una datsneia menor ¢a 10 km, considerando Ida y vuelta, con ca-
miiin bastulanto cangado @ maguing, cenod de varledora y con parte propecion al de medios auxika-
res, considerando tam'sien |4 canga,
Excavacian 1 1,324.00
A dasconlar reflang sfeparla - A70.80
1.002,20 11,49

TOTAL CAFITULG 01 EXCAVACION ¥ MOVIMIENTO DE TIERRAS

IMPORTE

13,114,56

11.526,77

74,520,989
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACION EMISARIO POL. INDUSTRIAL CAZALEGAS

CADES0

h2.1

0202

02,03

b0

0203

RESLMEY UD5S LONGITUO ARCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PREGIC [MPORTE

CAPITULD 07 REDDESANEAMIENTO

w  TUBERH, PYC BABLE PARED CORRUGADS UM 315 SHE & m COLOR TEJA

Tuherla de satesmionio de PYE de doble pared, extasior comgaca o imleror lisa, celar ki, de rgi-
dez nemingl SME (ROE ninima de 3 KMim? v coeliciente 03 flugreiz a dos afios inferict a 2, con
un didmesro nomingl da 345 mm y un diémedrs interior do 285 mm, ces unidn porambocadura Inlsgra
da (capa) pravista da yna junta sldslica o3 deble ancles, colecada en zania sobre cama de arana de
sim, relle e lalore! v superios hasta 23 om per encima de |2 ganarairz con lz mlsma siena, o/pp. de
nedics audliares, s il excavssin ¢ pasletion reliena e |2 zanjs, inslalsda sHTERA-15,

1 L0 340,00

) 340,00 1,01 17.341.49
in TUBERiA PYGC DOBLE PARED CORRUGADC N 40 SHE 6 m COLOR TEJA

Tuberia de ssneamienta de PG de doble parcd, exlerics comugada w intoriar lisa, color t2js, da Agi-
dez nominal 53 (RCE minina e & KR )y coefickante da fuencia a dos afios lalericr 2 2, can
un diémedra nerins! de 400 mim v un didmela interor de 364 mm, con unitn par enibocadura inlegra-
dha (copa) provista e unajunfa elasliza de doble anclaie, calonada en zanja sobie cama de srena da
ria, rellens lateral y superior hasta 20 cm por encima de la gereratriz con lamisma srea, dlpp. de
menas auiiares, sininoll excavaciin y posterar tellesg da b zanja, instalada siNT E-[FA-11.

1 420,00 420,00

42,0 LR 1544780
u  BASEPOZC PREFARRICADD HA E-C D=0 cmh=1,i5m

Base de poro de regisle, consliiida por una giesa prefaiticada d2 hormigan a-mads, 4o inrma priss
middica, do 00 em de did matro imecor y 115 e e lura Of | cerrada per fa pade infericr cen unalo-
=4 que haes de clmiente, colocada sokee Un lesho dienante de grava da machenquea y fime compac-
tado, oot pales do palipropilens montados en fbriza, preparada can junta de goma para recinir ani-
llos de powo profabricades de iormigdn, ifcenexiés a canductiones de sansamient axisten’es y
£0i 7.1, o= medios ausiliates, sin inluir la excavacicn del paze, nl el reltang perimadral posteriar,

15 15,00

15,00 A52, 23 10.23340

1 LO%A REMATE CAoONO PREFARRICADD HA E.G Da100) cm

Ciame supercr de pos de registra formade por U cora asimtico prefebricado de harmigan zrma-
do, de aflura dlil 108 ¢, provisio de pates de palipropilenc montadas en (orice y resalles en e bo-
oo para slolamienta de junta de goms, are de nivilecidn, tenblén da korrighn armade prefabisads,
de B0 e de dismesro, colocada sobrala antedor, reclbita can motlaro de cemerlo, ¥ sabre ixle dis.
posiliv de ciome, compaeslo de cerco v tapa de Tundicidn i calzads, odo 2llo para celacar d scta-
Mmient sobre &l anilo superiar, de 109 cm de didmatie, ¥ con p.p. de madios ausil"ares, £'n incluir 13

prcavacion del posa, ni ¢l relleno oenmetral poslericr,
15 15,00

15,00 1R¥ 52 581230
1 CONEXIOHES Y AFECCIONES
Eicclcldn de canedenea en rovies Interoras de saneem.enlo ¥ amlzads
el dal poligono y inedidas @ sdoptar pera L corcecta ciceucidn de
Lis obrag £a zonas de dominio de vieles de camreleras, dominlo publico
hldrdulico ¥ Vias Pacuarias, &n base @ |e sgllelud de las preceplivas
ligenclas ¥ permisos de los Organismaos Compatantos

1 1,00

1, £,250.00 G.2:50,00

TOTAL CAFITULG 02 RED DE SANEAMIENTC mimeeinriviininnn - " . 74.827,25
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FRESUPUESTO Y MEDICIONES

AMPLIACION EMISARLO POL, INOUSTRIAL CAZALEGAS
cabIEG RESUMER UBE LONGITUD ANCHURA ALTURA PARGISLEE  CANTIDAD FRECHK IMPORTE

CARITULOGEEEGURIDADY-SALUD
LER N pd  SEGURIDAD ¥ SALUD
Madldas de seguridad ¥ salud apllcables durznle la glseucién do las

ghrus sRoal Decrelo 16271887, da 24 de cotubre,
i 1,00

1,00 217831 227803

TOTAL CARITULD 03 SEGURIDAD ¥ BALUD....cccccommmssmsstmssssssassanisrie . 2.27H,33
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PRESUPUESTO ¥ MEDICIONES

AMPLIACION EMISARIO POL. INDUSTRIAL CAZALEGAS
conGe RESUMEN UDS LONGITUD AKCHURA ALTURA PARCIALES — GARTIDAD FRECID IHPORTE

CAFITULO:04 GESTIONDE RESIDUOS:
0401 ud GESTION OF RESIDUOS

Gaslitn do residuna de segdn ARG, 10572008, de 1 de felrero, por el

que s& ragula la produccion y geslitn da los residuas de canatrucclin

y demalision.

1 1,00
B 102 759,15 ?59.4-5
TOTAL CAPITULQ 04 GESTION DE RESITUDS ... coesmsmmsmsesssoss st Y
TOTAL e m—— T 157.686,02
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
AMPLIACION EMISARIO POL. INDUSTRIAL CAZALEGAS

CAPITULD RESUMEN FUROE %
i ERCAACIEN Y MOVIMIERTO NE TIERRAS . e o e ot et et et e e e ettt TIRINAY  B0G2
3 AF0 DE SANEALIEHT . e TLRIT.5 4745
1 SECURIZAT ¥ BALUD. ... 1WA 1A
4 GESTION R RESIOLOS 75045 0.4
PRESUPLIESTE DE EJECUCION MATERIAL 157.am602
13,00 50 G108 0ERSAlES e 404,158
B0 St Beneficion indb 2008l e e e e e 9.451,i8
SUMA T G5, vl #950,3
TOTAL BASE MEONIELE 187.445,35
FELD B LY wma st e e et 3040574
PRESUPUESTE DE EJECUCION POR CONTRATA 274052,10
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 2705240

Asciende el presupuest & |3 exproseda cantidad de LOSCIENTOS YEINTISIETE MILCINCUENTA Y Q05 ELROS con DIEZ CEMTIMOS

Cazalegas [Toleda), noviembne da 2017,
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